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	Марка машины
	Краткие технические характеристики
	Цена за комплект
	

	Одноигольные швейные машины челночного стежка
	

	JACK JK-F4
	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.
	330 дол
	

	JACK JK-F4H
	Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.
	330 дол
	

	Jack JK-A4
	НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. 
	590 дол
	

	Jack JK-A4H
	НОВИНКА!!! Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. 
	610 дол
	

	Aurora A-8600

	Прямострочная швейная машина со встроенным сервоприводом и позиционером иглы, предназначена для шитья легких и средних материалов Встроенный сервомотор Позиционирование иглы Длина стежка – 5 мм. Высота подъема лапки 6/13 мм. Максимальная скорость шитья до 5000 ст/мин. 
	330 дол
	

	Aurora A-8800
	Прямострочная машина с автоматической обрезкой нити для легких и средних материалов       (Встроенный прямой привод)         автоматическая обрезка нити   позиционирование иглы Встроенный светодиодный светильник Длина стежка – 5 мм. Высота подъема лапки 6/13 мм. Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 5500 ст/мин. Энергосберегающий светильник установленный на машине, идеален для точечного осветления рабочей поверхности. 
	530 дол
	

	Brother S-1000A-3

	Прямострочная машина челночного стежка/ Технические характеристики:Длина стежка - 4,2-5 мм,Высота подъема лапки 6/13 мм,Автоматическая смазка, Максимальная скорость шитья до 4000 ст/мин
	303 евро
	

	Brother S-7300-403S

	Одноигольная прямострочная машина с прямым приводом, электронным механизмом нижнего продвижения и автоматической обрезкой нити для легких и средних материалов. Технические характеристики:Максимальная скорость шитья до 5000 (4500) ст/мин,Мощность серво мотора - 450 Вт,Длина стежка – 5 (7) мм,Высота подъема лапки - 6 мм / 13 мм ,Система иглы DBx1, №75-110,Высота подъема зубчатой рейки - 0,8 мм,Система минимальной смазки,Отводчик нити,Ход игловодителя - 31 м В комплекте с электромагнитом подъема лапки и устройством доп. натяжения верхней нити
	1210 евро
	

	Швейные машины для трикотажа
	

	JACK JK-8569ADI-01GB 
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,3 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.
	645 дол
	

	JACK JK-8569ADI-02BB 
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.
	645 дол
	

	Aurora A-500-01D

	Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с плоской платформой (Распошивалка). Встроенный сервопривод. Технические характеристики: Позиционирование игл в верхнем положении, Величина дифференциальной подачи - (0,5-1,3), Длина стежка – до 4,4 мм., Высота подъема лапки 6,3 мм., Автоматическая смазка., Максимальная скорость шитья до 6000 ст/мин. , Стандартное расстояние между крайними иглами 5,6мм(7/32), Дополнительно возможные межигольные расстояния :  6,4мм (1/4)
	675 дол
	

	Aurora A-500-02D

	Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с плоской платформой (Распошивалка). Для окантовки косой бейкой. Встроенный сервопривод. Технические характеристики: Позиционирование игл в верхнем положении, Величина дифференциальной подачи - (0,5-1,3), Длина стежка – до 4,4 мм., Высота подъема лапки 6,3 мм., Автоматическая смазка., Максимальная скорость шитья до 6000 ст/мин. , Стандартное расстояние между крайними иглами 5,6мм(7/32), Дополнительно возможные межигольные расстояния :  6,4мм (1/4)

	680 дол
	

	Pegasus W562PV-01Gх356

	Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с плоской платформой. Величина дифференциальной подачи - (0,5-1,3) Длина стежка – до 4,4 мм. Высота подъема лапки 6,3 мм. Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 6000 ст/мин.  Стандартное расстояние между крайними иглами 5,6мм
	1310 евро
	

	Машины и оборудование специального назначения
	

	JACK JK-T1377E
	Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола со встроенным серводвигателем в голову машины, возможность пришивания пуговицы крестом, двойной узел, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм
	1 045 дол
	

	Aurora А-370

	Машина предназначена для пришивания круглых плоских пуговиц со встроенным мотором  (2 или 4 отверстия) и пуговиц на ножке (при установке специального приспособления, которое можно заказать дополнительно).      Технические характеристики: Размер пуговиц – 10-28 мм. Расстояние между отверстиями в пуговице - 2,5- 6,5 мм. Высота подъема лапки - 14 мм. Возможные кол-ва стежков: 8, 16, 32 Максимальная скорость шитья до 1400 ст/мин.
	740 дол
	

	JACK JK-T781E-Q/782E-Q/783E-Q
	Петельная машина для выполнения прямой петли с прямым приводом, автоматическим подъемом лапки и обрезкой нити для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки  до 12 мм, длина петли до 22/33/40 мм
	1 800 дол
	

	Aurora A-782D
	Петельная машина челночного стежка с прямым приводом. Прямая петля 9,5 -33 мм., Технические характеристики:, Размер ножа – 6,4 - 25,4 мм., Ширина петли - 2,4- 5,2 мм., Высота подъема лапки - 12 мм., Автоматическая смазка., Максимальная скорость шитья до 3600 ст/мин., Тип иглы DPx5
	1550 дол
	

	JACK JK-T1900BSK
	НОВИНКА!!! Электронная швейная машина для выполнения закрепок в комплекте с приспособлением для перенастройки данной машины на пуговичную, для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, кол-во стежков 14-42,  скорость 400-7200 ст/мин,  макс. Длина закрепки 40 мм, подъем лапки более 13 мм
	2 830,00
	

	Оверлоки
	

	JACK Е4-3-32R2/233
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4 мм, ширина обметки 1,5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	445,00
	

	JACK Е4-3-02/233
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	445,00
	

	JACK  Е4-4-M03/333
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	455,00
	

	JACK Е4-5-03/333
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 3 мм,  подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	465,00
	

	JACK Е4-5-03/233
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 5 мм,  подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	465,00
	

	Aurora A-700-4-D (Direct drive

	Четырехниточная двухигольная стачивающе-обметочная машина со встроенным сервоприводом с одновременной обрезкой края. Технические характеристики: Ширина обметки - 6 мм, расстояние между иглами - 2 мм, Величина дифференциальной подачи - (0,7-2), Длина стежка – до 4,2 мм, Высота подъема лапки 5,5 мм, Автоматическая смазка., Максимальная скорость шитья до 7500 ст/мин  
	430
	

	Pegasus M952-16S2-1.5

	3-ниточный 1-игольный микрооверлок с узкой шириной обметки (краевка) предназначен для узкой обметки края цепным стежком с подгибкой среза вниз. Ширина обметки - 1,5 мм,Величина дифференциальной подачи - (0,7-1,7),Длина стежка – до 3,8 мм,Высота подъема лапки 5,5 мм,Автоматическая смазка,Максимальная скорость шитья до 7000 ст/мин.        В комплекте с сервомотором
	823 евро
	

	Pegasus M952-52-2X4

	Двухигольная четырехниточная краеобметочная машина для легких и средних материалов, Ширина обметки - 4 мм,Расстояние между иглами - 2 мм,Макс длина стежка – 3,8 мм,Величина дифференциальной подачи - 0,7-1,7,Высота подъема лапки 5,5 мм,Автоматическая смазка,Максимальная скорость шитья до 7000 ст/мин. В комплекте с сервомотором
	863 евро
	

	Прочее
	

	Серводвигатель Jack 511А/513A
	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 560 Вт,  напряжение 220V
	90 дол
	

	Сервомотор Aurora YJW-55A

	Cервомотор с электронным управлением обеспечивает плавный старт швейной машине, имеет плавную регулировку скорости, снижает энергопотребления на 85 % по сравнению с обычным фрикционным приводом; Мощность – 550 Ватт, Напряжение -220 Вольт, Частота – 50 Гц, Скорость вращения 0-5000 об/мин
	90 дол
	

	А-20 (Aurora Китай )

	Дисковый раскройный нож,диаметром 125 мм.,220 V, 350W, толщина настила 98мм
	214 дол
	

	NSK-85-NB (Aurora Китай )
	Вертикальный раскройный нож для легких и средних материалов с узким лезвием. Технические характеристики: Высота настила - 85 мм, Длина ножа – 127 мм, Мощность - 350 Ватт, Скорость - 2800 об/мин, Напряжение 220 В, 50 Гц
	310 дол
	

	NSK160-K  (Aurora Китай )
	Вертикальный нож, толщина настила 160 мм. Мощность 550 W. Вес 15 кг

	265 дол
	

	Пресс J-93-E Aurora

	3-х позиционный пресс для установки металлической фурнитуры. Цена за комплект (головка, стол, мотор)
	590 дол
	


Прайс лист  ВТО ROTONDI (Италия)

	Марка машины
	Краткие технические характеристики
	 евро,розница

	утюги
	 

	EC-289
	Электрический паровой утюг мощностью 800 Ватт, стандартной формы, протефлоненная гладильная поверхность, пробковая ручка, защита руки от пара, вес 1,7 кг, силиконовый парошланг, электрический кабель 2,5 м. Питание 220 В. 
	190

	E-EC-289 электронный
	Электрический паровой утюг мощностью 800 Ватт
Стандартной формы, протефлоненная гладильная поверхность. Электронный блок позволяет регулировать температуру с точностью до градуса.
Пробковая ручка, защита руки от пара.
Вес 1,7 кг, силиконовый парошланг
Электрический кабель 2,5 м. 
Питание 220 В.
	590

	ЕС-7
	Электрический паровой утюг мощностью 600 Вт, с узкой подошвой для раскрытия боковых шаговых швов, подключение 220 в. Вес 1,2 кг
	305

	ЕС-02
	Электрический паровой утюг мощностью 800 ватт, стандартной формы, подошва покрытая тефлоном, электрический кабель, пробковая ручка, защита руки от пара, термостат безопасности, вес 1.7 кг. SH —силиконовый парошланг. Параметры сети -220/1/50-60.
	107

	Утюг Rotondi Tulipano
	Электрический паровой утюг мощностью 800 ватт, электрический кабель, пробковая ручка, в комплекте парошланг, термостат безопасности, вес 1.7 кг. Параметры сети -220/1/50-60.
	80

	 PA/L 
	Утюг с электрическим нагревом подошвы, с закругленной формой подошвы для обработки подкладки без пара, мощность тена 900 Вт, в комплекте с электрическим кабелем, пластиковой ручкой. Вес утюга 1,75 кг.
	220

	LG-200
	Алюминиевый паровой утюг  с узкой подошвой для раскрытия  швов, размер 185х60мм, вес 1кг
	256

	LG-300
	Алюминиевый паровой утюг  со стандартной подошвой, размер 204х100мм, вес 1,4кг
	255

	Парогенераторы
	 

	Mini — 3
	Парогенератор в комплекте с профессиональным электропаровым утюгом, ёмкость бойлера  2,15 литра, регулятор подачи пара, стальной бойлер, давление пара 3 Bar, мощность 1800 Вт. Параметры сети 220V.
	234

	Mini — 3 inox
	Парогенератор в комплекте с профессиональным электропаровым утюгом, хромированный корпус,  ёмкость 2,15 литра, регулятор подачи пара,стальной бойлер, давление пара 3 Bar, мощность 1800 Вт. Параметры сети 220V.
	245

	Mini — 4
	Парогенератор в комплекте с профессиональным электропаровым утюгом, ёмкость бойлера 3,4 литра, регулятор подачи пара, стальной бойлер, давление пара 3 Bar, мощность 2300 Вт. Параметры сети 220V.
	386

	Mini — 5
	Парогенератор в комплекте с профессиональным электропаровым утюгом,  ёмкость 3,8 литра, регулятор подачи пара, стальной бойлер, давление пара 2,8 Bar, мощность 2300 Вт. Параметры сети 220V.
	420

	Mini — 6
	Парогенератор непрерывного действия,в комплекте с профессиональным электропаровым утюгом EC-02, ёмкость бойлера 2,7 литра встроенная дополнительная емкость на 10 литров, регулятор подачи пара, стальной бойлер, давление пара 2,8 Bar, мощность 2300 Вт. Параметры сети 220V.
	789

	IGOS 3
	Парогенератор (без утюгов) автоматический забор воды и контроль уровня воды, ёмкость 8 литров, давление пара 3BAR, электрические тены на 4,5 кВт, два устройства для подвеса утюга. Параметры сети 400/3/50.
	1539

	IGOS 4
	Парогенератор без утюгов, автоматический забор воды и контроль уровня воды, ёмкость 8 литров, давление пара 4,5BAR, электрические тены на 4 или 5 кВт, два устройства для подвеса утюга. Параметры сети 400/3/50.
	1717

	IGOS 25/2
	Электрический парогенератор ёмкостью 24,5 литра, два электрических тена на 9+6, 6+6, 9+9, два выключателя, автоматический забор воды, бак для забора конденсата, с контролем уровня воды. Питание 380 В.
	4850

	IGOS 57
	Электрический парогенератор ёмкостью 57 литров, два электрических тена на  25+25 кВт, два выключателя, автоматический забор воды, бак для забора конденсата, с контролем уровня воды. Питание 380 В.
	5380

	Mini-3 белый с паровой щёткой
	Парогенератор в комплекте с профессиональной электропаровой щёткой, хромированный корпус,  ёмкость 2,15 литра, регулятор подачи пара,стальной бойлер, давление пара 3 Bar, мощность 1800 Вт. Параметры сети 220V. Мощность нагревательного элемента щётки 500Вт.
	295

	Утюжильные столы
	 

	388/А
	Консольный утюжильный стол с электрическим нагревом, вакуум отсос на 600 Ватт. Параметры сети 230/1/50. Мощность нагрева стола 800Вт. Размеры рабочей поверхности 120*40*25 см. Вес 60 кг.
	819

	Гладильная доска MINI 9
	Профессиональный складывающийся гладильный (утюжильный) стол с нагревом рабочей поверхности(400W) и вакуумной аспирацией (90W).   Cтол регулируется по высоте, что обеспечивает комфорт и удобство при работе. Покрытие произведено из высококачественного термостойкого материала. Размер: 152 х 46 х 91 см
	378

	1980/A
	Прямоугольный утюжильный стол с электрическим подогревом, с вакуум отсосом на 600 Вт, размер 130х65 см. Питание 220 В. 
	1100

	Пресса
	 

	QAD-2
	Пароманекен для финишной обработки пиджаков, курток, плащей. ЖК компьютер с временным регулированием по пару, воздуху и смеси пара и воздуха. Мощность фена 1,3 кВт, параметры сети 220-400/3/50. Комплектуется парогенератором 20 литров, 9кВт, с автоматическим забором и контролем уровня воды.
	5950

	Аксессуары
	 

	RSF1
	Держатель дополнительного рукава с функцией поворота
	128

	RA5
	Универсальная  колодка с подогревом для утюжильного стола мод. 1980 . Размер 60х600х120 мм
	185

	VEP 57
	Вакуумная турбина, мощность 4,2 кВт. В комплект входит танк для сбора конденсата.
	3309

	Подставка для парогенераторов серии MINI  RTRO.1
	С помощью  подставки удобно перемещать парогенератор в помещении  без больших физических затрат.
	56


**Подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу валюты на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.
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